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PRODUKTDATENBLATT 

PH-EPS KDD 035 
Kellerdecken-Dämmplatte 

Anwendungstyp nach DIN 4108-Teil 10: DI 

Produktbeschreibung 
Hartschaum-Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol EPS, ohne 
FCKW und HFCKW. Hergestellt nach DIN EN 13163. 
 

Einsatzbereich 
Unterseitige Dämmung der Kellerdecke. Verbesserte Optik der 
Kellerdecke durch umlaufende Fase. 

Anforderung Norm / Zulassung Produkteigenschaft 

Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit 

DIN 4108-4   = 0,035 W/mK → WLG 035  

Brandverhalten DIN EN 13501 E 

Druckspannung bei 10% Stauchung DIN EN 826 Keine Anforderung 

Biegefestigkeit DIN EN 12089 ≥ 50 kPa 

Wasserdampfdiffusionswiderstand 

(-Wert) 
DIN EN 13163 30/70 

Kantenausbildung  Nut und Feder + umlaufende Fase 

Format (Bruttomaß)  1000 x 500 mm 

Deckfläche   990 x 490 mm 

1 Der U-Wert bezieht sich ausschließlich auf den Dämmstoff, andere Bauteilschichten und die Wärmeübergangswiderstände sind nicht berücksichtigt. 

R-Werte / U-Werte: 

Dicke [mm] 40 50 60 80 100 120 140 160 

R-Wert [m²K/W] 1,14 1,43 1,71 2,29 2,86 3,43 4,00 4,57 

U-Wert
1
 [W/m²K] 0,86 0,70 0,58 0,44 0,35 0,29 0,25 0,22 

Paket-
inhalt 

[m²] 5,82 4,85 3,88 2,91 2,43 1,94 1,46 1,46 

CE - Kennzeichenschlüssel: 

Leistungserklärung: 

EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-DS(70,-)3-BS50-DS(N)5 

LE-DE-KDD035-23.01 

Stand : 01/2023 


